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3-Wire

NOTA:	 Es admisible el funcionamiento fuera del ‘Rango de Operación Recomendado’ por cortos períodos de tiempo.

15-3WQP-1.0HP
MonoDrive, 15 gpm - Sólo Bomba de 1.0 hp, Motor de 1.0 hp
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Profundidad al Nivel de Agua Bombeada o Elevación (en pies)

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 250 300

1

0 19.6 18.7 17.6 16.5 15.5 12.5 7.6

10 19.5 18.5 17.4 16.4 15.3 14.2 10.6 4.4

20 20.0 19.3 18.4 17.3 16.2 15.2 14.1 12.8 8.1 0.9

30 19.9 19.2 18.2 17.1 16.0 15.0 13.9 12.6 10.9 5.0

40 19.8 19.1 18.0 16.9 15.9 14.8 13.7 12.3 10.6 8.5 1.5

50 18.9 17.8 16.8 15.7 14.7 13.5 12.1 10.3 8.1 5.5

60 17.7 16.6 15.6 14.5 13.3 11.8 10.0 7.8 5.1 2.1

70 16.4 15.4 14.3 13.1 11.6 9.7 7.4 4.6 1.6

80 15.2 14.1 12.9 11.3 9.4 7.0 4.2 1.1

90 14.0 12.7 11.0 9.0 6.6 3.7 0.7

100 12.4 10.8 8.7 6.1 3.2 0.2

110 10.5 8.3 5.7 2.8

120 7.9 5.3 2.3

130 4.8 1.8

140 1.3

PSI de cierre 144 135 127 118 109 101 92 83 75 66 44 23
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Rendimiento de la Bomba

NOTA:	 Es admisible el funcionamiento fuera del ‘Rango de Operación Recomendado’ por cortos períodos de tiempo.

15-3WQP-1.5HP
MonoDrive, 15 gpm - Sólo Bomba de 1.5 hp, Motor de 1.5 hp
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Profundidad al Nivel de Agua Bombeada o Elevación (en pies)

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450

1.5

0 20.1 19.9 19.1 18.0 15.5 13.7 11.7 8.1 2.7
10 20.1 19.8 18.9 17.8 16.8 14.6 12.9 10.3 5.8 0.1
20 20.1 19.7 18.8 17.7 16.6 15.7 13.8 11.9 8.5 3.1
30 20.1 19.6 18.6 17.5 16.5 15.5 14.7 13.1 10.6 6.2 0.5
40 20.0 20.1 19.4 18.4 17.3 16.3 15.4 14.6 14.0 12.1 8.8 3.5
50 20.1 20.0 19.3 18.3 17.2 16.1 15.3 14.5 13.9 13.2 10.8 6.6 0.9
60 19.9 19.1 18.1 17.0 16.0 15.1 14.4 13.8 13.1 12.3 9.1 4.0
70 19.0 17.9 16.8 15.9 15.0 14.3 13.7 13.0 12.1 11.1 7.0 1.3
80 17.8 16.7 15.7 14.9 14.2 13.6 12.9 12.0 10.9 9.4 4.4
90 16.5 15.6 14.8 14.1 13.5 12.7 11.8 10.7 9.2 7.4 1.8
100 15.5 14.7 14.0 13.4 12.6 11.7 10.5 8.9 7.0 4.9
110 14.6 13.9 13.2 12.5 11.5 10.3 8.7 6.7 4.5 2.2
120 13.8 13.1 12.3 11.3 10.0 8.4 6.4 4.2 1.8
130 13.0 12.2 11.2 9.8 8.1 6.1 3.8 1.5
140 12.1 11.0 9.6 7.8 5.7 3.4 1.1
150 10.8 9.3 7.5 5.4 3.1 0.8
160 4.3 2.0

PSI de cierre 198 190 181 172 164 155 146 138 129 120 99 77 55 34 12
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3-Wire

NOTA:	 Es admisible el funcionamiento fuera del ‘Rango de Operación Recomendado’ por cortos períodos de tiempo.

15-3WQP-2.0HP
MonoDrive, 15 gpm - Sólo Bomba de 2.0 hp, Motor de 2.0 hp
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Profundidad al Nivel de Agua Bombeada o Elevación (en pies)

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400 450 500 550

2

0 20.0 19.8 19.4 18.8 17.1 15.5 14.0 12.4 10.3 7.4 3.7
10 20.0 19.8 19.3 18.7 18.1 16.3 14.8 13.3 11.5 9.1 5.8 1.7
20 20.0 19.7 19.2 18.6 18.0 17.3 15.6 14.1 12.5 10.5 7.6 4.0
30 19.9 19.6 19.1 18.5 17.8 17.1 16.5 14.9 13.4 11.6 9.3 6.0 2.1
40 19.9 19.6 19.1 18.4 17.7 17.0 16.4 15.7 14.2 12.6 10.6 7.9 4.3 0.1
50 19.9 19.5 19.0 18.3 17.6 16.9 16.3 15.6 15.0 13.5 11.8 9.5 6.3 2.4
60 19.8 19.4 18.9 18.2 17.5 16.8 16.2 15.5 14.9 14.3 12.8 10.8 8.1 4.6 0.4
70 19.4 18.8 18.1 17.4 16.7 16.1 15.4 14.8 14.2 13.6 11.9 9.7 6.6 2.7
80 18.7 18.0 17.3 16.6 16.0 15.3 14.7 14.1 13.5 12.9 11.0 8.4 4.9 0.8
90 17.9 17.2 16.5 15.9 15.2 14.6 14.0 13.4 12.8 12.1 9.9 6.9 3.0
100 17.1 16.4 15.8 15.1 14.5 13.9 13.3 12.7 12.0 11.2 8.6 5.2 1.1
110 16.3 15.7 15.0 14.4 13.8 13.2 12.6 11.8 11.0 10.1 7.1 3.3
120 15.6 15.0 14.4 13.8 13.1 12.5 11.7 10.9 9.9 8.8 5.5 1.4
130 14.9 14.3 13.7 13.0 12.4 11.6 10.7 9.8 8.6 7.4 3.6
140 14.2 13.6 12.9 12.2 11.5 10.6 9.6 8.5 7.2 5.7 1.7
150 13.5 12.8 12.1 11.3 10.5 9.4 8.3 7.0 5.5 3.9
160 10.9 10.0 8.9 7.7 6.3 4.8 3.2 1.5

PSI de cierre 250 241 232 224 215 206 198 189 180 172 150 128 107 85 63 42 20



41

Rendimiento de la Bomba

NOTA:	 Es admisible el funcionamiento fuera del ‘Rango de Operación Recomendado’ por cortos períodos de tiempo.

20-3WQP-0.75HP
MonoDrive, 20 gpm - Sólo Bomba de 3/4 hp, Motor de 3/4 hp
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Profundidad al Nivel de Agua Bombeada o Elevación (en pies)

20 40 60 80 100 120 140 160 180

3/4

0 25.1 22.3 18.4 14.0 8.3

10 24.7 21.7 17.8 13.3 7.1

20 26.7 24.3 21.2 17.1 12.5 5.8

30 26.3 23.9 20.6 16.4 11.7 4.3

40 23.5 20.0 15.8 10.8 2.6

50 19.4 15.1 9.8 0.7

60 14.3 8.8

70 7.7

PSI de cierre 77 68 60 51 42 34 25 16 8
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3-Wire

NOTA:	 Es admisible el funcionamiento fuera del ‘Rango de Operación Recomendado’ por cortos períodos de tiempo.

20-3WQP-1.0HP
MonoDrive, 20 gpm - Sólo Bomba de 1.0 hp, Motor de 1.0 hp
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Profundidad al Nivel de Agua Bombeada o Elevación (en pies)

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 250

1

0 26.0 24.4 22.3 19.6 16.5 7.3

10 25.7 24.1 21.9 19.1 16.0 12.7

20 25.5 23.8 21.5 18.7 15.5 12.2 8.2

30 26.9 25.2 23.5 21.1 18.2 15.0 11.6 7.4 0.7

40 26.6 25.0 23.2 20.7 17.7 14.5 11.1 6.6

50 24.8 22.8 20.2 17.2 14.0 10.5 5.7

60 22.5 19.8 16.7 13.5 9.9 4.8

70 19.3 16.2 13.0 9.2 3.7

80 15.7 12.4 8.5 2.6

90 11.9 7.8 1.3

100 7.0

PSI de cierre 109 101 92 83 75 66 57 49 40 31 10
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Rendimiento de la Bomba

NOTA:	 Es admisible el funcionamiento fuera del ‘Rango de Operación Recomendado’ por cortos períodos de tiempo.

20-3WQP-1.5HP
MonoDrive, 20 gpm - Sólo Bomba de 1.5 hp, Motor de 1.5 hp
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Profundidad al Nivel de Agua Bombeada o Elevación (en pies)

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 250 300 350

1.5

0 25.8 24.7 23.6 22.1 17.0 11.9 6.8
10 25.6 24.5 23.4 21.9 19.9 14.5 9.9 1.5
20 26.9 25.4 24.4 23.2 21.6 19.6 17.4 12.3 7.4
30 26.6 25.2 24.2 23.0 21.3 19.3 17.0 14.8 10.3 2.6
40 26.3 25.1 24.0 22.7 21.0 18.9 16.7 14.5 12.6 7.9
50 26.1 24.9 23.9 22.5 20.7 18.6 16.3 14.2 12.3 10.6 3.6
60 24.7 23.7 22.3 20.4 18.2 16.0 13.9 12.1 10.3 8.4
70 23.5 22.0 20.1 17.9 15.7 13.6 11.8 10.1 8.0 4.6
80 21.7 19.8 17.5 15.3 13.3 11.5 9.8 7.6 3.8
90 19.4 17.2 15.0 13.0 11.3 9.5 7.1 3.0
100 16.8 14.7 12.7 11.0 9.2 6.6 2.1
110 14.4 12.4 10.7 8.9 6.1 1.2
120 12.2 10.5 8.5 5.5 0.1
130 10.2 8.2 4.9
140 7.8 4.2
150 3.4

PSI de cierre 155 147 138 129 121 112 103 95 86 77 56 34 13
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3-Wire

NOTA:	 Es admisible el funcionamiento fuera del ‘Rango de Operación Recomendado’ por cortos períodos de tiempo.

20-3WQP-2.0HP
MonoDrive, 20 gpm - Sólo Bomba de 2.0 hp, Motor de 2.0 hp
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Profundidad al Nivel de Agua Bombeada o Elevación (en pies)

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400

2

0 26.2 25.2 24.5 21.8 17.3 12.6 8.1
10 26.0 25.1 24.4 23.5 19.9 15.0 10.7 4.8
20 25.8 25.0 24.3 23.3 22.1 17.7 13.0 8.6
30 27.1 25.7 24.9 24.1 23.2 21.9 20.2 15.4 11.0 5.5
40 26.8 25.5 24.7 24.0 23.0 21.6 19.9 18.0 13.3 9.0 0.2
50 26.6 25.4 24.6 23.9 22.8 21.4 19.7 17.7 15.8 11.3 6.1
60 26.3 25.3 24.5 23.7 22.6 21.1 19.4 17.4 15.5 13.6 9.3 1.3
70 25.1 24.4 23.6 22.4 20.9 19.1 17.1 15.2 13.4 11.7 6.7
80 24.3 23.4 22.2 20.6 18.8 16.8 14.9 13.1 11.4 9.7 2.3
90 23.3 22.0 20.3 18.5 16.5 14.6 12.8 11.1 9.4 7.2
100 21.7 20.1 18.2 16.2 14.3 12.6 10.9 9.1 6.8 3.2
110 19.8 17.9 15.9 14.0 12.3 10.6 8.8 6.3 2.4
120 17.6 15.6 13.8 12.0 10.4 8.5 5.8 1.7
130 15.3 13.5 11.8 10.1 8.1 5.3 0.8
140 13.2 11.5 9.8 7.8 4.7
150 11.3 9.5 7.4 4.1
160 2.0

PSI de cierre 184 175 166 158 149 140 132 123 114 106 84 63 41 19
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Rendimiento de la Bomba

NOTA:	 Es admisible el funcionamiento fuera del ‘Rango de Operación Recomendado’ por cortos períodos de tiempo.

25-3WQP-1.0HP
MonoDrive, 25 gpm - Sólo Bomba de 1.0 hp, Motor de 1.0 hp
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Profundidad al Nivel de Agua Bombeada o Elevación (en pies)

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

1

0 30.1 28.9 26.1 22.2 19.1 16.5

10 32.6 29.9 28.6 25.5 21.6 18.7 15.9 6.4

20 31.8 29.8 28.3 24.9 21.1 18.4 15.2 3.5

30 31.2 29.6 27.9 24.3 20.6 18.0 14.3

40 29.5 27.4 23.7 20.1 17.7 13.1

50 26.9 23.1 19.7 17.3 11.6

60 22.5 19.3 16.8 9.8

70 18.9 16.2 7.6

80 15.6 4.9

90 1.6

PSI de cierre 90 82 73 65 56 47 39 30 21 13
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3-Wire

NOTA:	 Es admisible el funcionamiento fuera del ‘Rango de Operación Recomendado’ por cortos períodos de tiempo.

25-3WQP-1.5HP
MonoDrive, 25 gpm - Sólo Bomba de 1.5 hp, Motor de 1.5 hp

5 10 15 20 25 30 35
0

50

100

150

200

250

300

350

C
A

R
G

A
 T

O
TA

L
 (

P
IE

S
)

GASTO (GPM)

Rango de Operación Recomendado

Rendimiento de 60 Hz

Rendimiento de 30 Hz

1.0 GPM

10
 P

IE
S

HP PSI
Profundidad al Nivel de Agua Bombeada o Elevación (en pies)

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 250 300

1.5

0 32.2 29.9 27.4 25.3 23.6 17.5 4.6

10 31.9 29.5 27.0 25.1 23.4 21.4 12.2

20 32.8 31.5 29.1 26.7 24.8 23.1 21.1 18.2 5.7

30 32.8 31.2 28.7 26.4 24.5 22.8 20.7 17.6 13.2

40 32.7 30.8 28.3 26.1 24.3 22.5 20.3 17.0 12.4 6.8

50 30.4 27.9 25.8 24.0 22.2 19.9 16.4 11.5 5.9 0.7

60 27.6 25.5 23.7 21.9 19.4 15.7 10.7 5.0 0.1

70 25.2 23.5 21.6 18.9 15.0 9.8 4.1

80 23.2 21.3 18.4 14.3 9.0 3.3

90 20.9 17.9 13.5 8.1 2.5

100 17.3 12.7 7.2 1.7

110 11.9 6.3 1.0

120 5.4 0.4

PSI de cierre 130 122 113 105 96 87 79 70 61 53 31 9
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Rendimiento de la Bomba

NOTA:	 Es admisible el funcionamiento fuera del ‘Rango de Operación Recomendado’ por cortos períodos de tiempo.

25-3WQP-2.0HP
MonoDrive, 25 gpm - Sólo Bomba de 2.0 hp, Motor de 2.0 hp
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Profundidad al Nivel de Agua Bombeada o Elevación (en pies)

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 250 300 350 400

2

0 32.3 30.8 29.1 27.4 26.0 22.7 17.5 8.7 0.5
10 32.8 32.1 30.6 28.8 27.2 25.8 24.5 20.7 13.8 4.2
20 32.8 31.9 30.3 28.6 27.0 25.6 24.3 23.0 18.0 9.4 0.8
30 32.8 31.7 30.0 28.3 26.7 25.4 24.1 22.7 21.1 14.5 4.9
40 32.7 31.4 29.8 28.0 26.5 25.2 23.9 22.5 20.8 18.5 10.2 1.2
50 31.2 29.5 27.8 26.3 25.0 23.7 22.3 20.5 18.1 15.1 5.6
60 29.2 27.5 26.1 24.8 23.5 22.0 20.2 17.7 14.6 10.9 1.7
70 27.3 25.9 24.6 23.3 21.8 19.8 17.3 14.1 10.3 6.4
80 25.7 24.4 23.1 21.5 19.5 16.8 13.5 9.7 5.8 2.3
90 24.2 22.8 21.2 19.1 16.4 13.0 9.1 5.2 1.8
100 22.6 20.9 18.7 15.9 12.4 8.5 4.6 1.4
110 20.6 18.3 15.4 11.8 7.9 4.0 1.1
120 17.9 14.9 11.2 7.3 3.5 0.7
130 14.3 10.6 6.6 3.0 0.5
140 10.0 6.0 2.5 0.3
150 5.4 2.0 0.1

PSI de cierre 167 159 150 142 133 124 116 107 98 90 68 46 25 3
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